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REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE 
EMBOTELLADO 

 

 
PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE 
DEBERÁN REUNIR LAS SIGUINTES CONDICIONES: 
 
ELETRICIDAD 
Toma trifásica de 32 A (5 clavijas: 3 fases + neutro + tierra), situada a un máximo de 25 m de la 
unidad, o generador compatible de 25 kVA (gasóleo suministrado por el Cliente). En caso de que 
el servicio se realice simultáneamente con el Acabado, se necesitan dos tomas (32 A y 63 A) o 
un generador de 100 kVA con las mismas tomas. 
 
AGUA POTABLE 
Presión mínima de 1 bar (1 kgf/cm²). 
 
CONEXIÓN AL DEPÓSITO 
Mangueras con racores DN 40/50 o 1/2/3 Gaillot, con longitud suficiente para conectar el depósito 
a la máquina de llenado. 
 
EQUIPAMIENTO Y MEDIOS TÉCNICOS 
Carretilla elevadora o transpaleta para el movimiento de palés de botellas vacías y contenedores 
con botellas llenas.  
Contenedores o cajas para la recepción de botellas llenas. 
 
RECURSOS HUMANOS 
4 personas para el manejo de botellas + 1 operador de carretilla elevadora. 
 
BOTELLAS COMPATIBLES 
Altura: 200–370 mm | Diámetro: 60–110 mm. Botellas cónicas sujetas a aprobación previa. 
 
CIERRES COMPATIBLES 
Corcho natural o técnico (H 38–55 mm, Ø 22–30 mm; otras dimensiones sujetas a aprobación 
previa), ScrewCap Ø 30×60, Stelvin Lux Ø 30×60 o Vinolok 
 
EMBOTELLADO EN CALIENTE (CUANDO APLIQUE) 
Requiere toma eléctrica adicional (5 clavijas, 32 A) y suministro de gasóleo agrícola para el 
quemador. 
 


