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REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE 
ENGARRAFAMENTO 

 

 
PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, AS INSTALAÇÕES DO CLIENTE 
DEVERÃO REUNIR AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
Tomada trifásica de 32 A (5 pinos: 3 fases + neutro + terra), situada a no máximo 25 m da 
unidade, ou gerador compatível de 25 kVA (gasóleo fornecido pelo Cliente). Caso o serviço seja 
realizado em simultâneo com o Acabamento, são necessárias duas tomadas (32 A e 63 A) ou 
um gerador de 100 kVA com as mesmas tomadas. 

 
ÁGUA POTÁVEL 
Pressão mínima de 1 bar (1 kgf/cm²). 

 
LIGAÇÃO AO DEPÓSITO  
Mangueiras com uniões DN 40/50 ou 1/2/3 Gaillot, com comprimento suficiente para ligar o 
depósito à máquina de enchimento 
 
EQUIPAMENTO E MEIOS TÉCNICOS  
Empilhador ou porta-paletes para movimentação de paletes de garrafas vazias e contentores 
com garrafas cheias. Contentores ou favos para receção das garrafas cheias. 
 
RECURSOS HUMANOS 
4 pessoas para movimentação de garrafas + 1 operador de empilhador. 
 
GARRAFAS COMPATÍVEIS  
Altura: 200–370 mm | Diâmetro: 60–110 mm. Garrafas cónicas sujeitas a aprovação prévia. 
 
VEDANTES COMPATÍVEIS  
Rolha de cortiça natural ou técnica (H 38–55 mm, Ø 22–30 mm; outras dimensões sujeitas a 
aprovação prévia), ScrewCap Ø 30×60, Stelvin Lux Ø 30×60 ou Vinolok. 
 
ENGARRAFAMENTO A QUENTE (QUANDO APLICÁVEL)  
Requer tomada elétrica adicional (5 pinos, 32 A) e fornecimento de gasóleo agrícola para o 
queimador. 
 


